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WU 1Z FÜR PKW STAHLFELGEN 

WU 3Z FÜR PKW LEICHTMETALLFELGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pkw Schlaggewicht für Leichtmetallfelgen, 
Werkstoff Zink, 
Oberfläche Pulverbeschichtung. 
 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

5g 0700300005 100 

10g 0700300010 100 

15g 0700300015 100 

20g 0700300020 100 

25g 0700300025 100 

30g 0700300030 100 

35g 0700300035 100 

40g 0700300040 100 

45g 0700300045 50 

50g 0700300050 50 

55g 0700300055 50 

60g 0700300060 50 

Pkw Schlaggewicht für Stahlfelgen, 
Werkstoff Zink, 
Oberfläche Pulverbeschichtung. 
 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

5g 0700100005 100 

10g 0700100010 100 

15g 0700100015 100 

20g 0700100020 100 

25g 0700100025 100 

30g 0700100030 100 

35g 0700100035 100 

40g 0700100040 100 

45g 0700100045 50 

50g 0700100050 50 

55g 0700100055 50 

60g 0700100060 50 

SCHLAGGEWICHTE FÜR PKW 
 
Zink Universalgewichte für PKW  
 
Zwei Typen von Gewichten für nahezu alle Stahl- und Leichtmetallfelgen. Die optimale Passgenauigkeit 
bietet eine einfache und schnelle Montage. Eine spezielle Beschichtung sorgt für erstklassige Optik und 
Widerstandsfähigkeit gegen alle Umwelteinflüsse. 







 A: Banner GmbH, A-4021 Linz-Austria, Postfach 777, Banner Straße 1, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0 
  Banner Batterien Österreich GmbH, A-4021 Linz-Austria, Postfach 777, Banner Straße 1, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0 
 CH: Banner Batterien Schweiz AG, CH-5746 Walterswil, Banner Straße 1, Tel. +41/(0)840 Banner (226637) 
 D: Banner Batterien Deutschland GmbH, D-85391 Allershausen (München), Kesselbodenstrase 3, Tel. +49/(0)8166/68 69-23000 

WU 15S MIT EXTRA STARKEM KLEBEBAND 

WU 18 FÜR MOTORRÄDER 
 

WU 17 FÜR MOTORRÄDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klebegewichtsriegel mit hoher 
Hitzeverträglichkeit bis + 180°C 
in 5 und 10 Gramm Unterreilung. 
Höhe 5 mm. 
 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

60g 8600060 50 

Klebegewichtsriegel mit hoher 
Hitzeverträglichkeit bis + 180°C 
in 5 und 10 Gramm Unterreilung. 
Höhe 4 mm. 
 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

60g 8620060 50 

60 Gramm Klebegewichtsriegel aus 
Stahl,  
doppelt beschichtet, verzinkt und lackiert. 
Breite 19 mm, Höhe 4 mm. 
Mit NORTON Klebeband, 
OEM Qualität. 
Optimale Anpassung zwischen 
Felgenradius und Gewicht. 
Rückstandsfreies Ablösen. 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

60g 0711500060 50 

AUSWUCHTGEWICHTE FÜR MOTORRÄDER 
 
     Klebegewichte für Motorräder  
 
      Fahrsicherheit und optimale Performance auf zwei Rädern mit Banner Auswuchtgewichten! 
 

 



 A: Banner GmbH, A-4021 Linz-Austria, Postfach 777, Banner Straße 1, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0 
  Banner Batterien Österreich GmbH, A-4021 Linz-Austria, Postfach 777, Banner Straße 1, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0 
 CH: Banner Batterien Schweiz AG, CH-5746 Walterswil, Banner Straße 1, Tel. +41/(0)840 Banner (226637) 
 D: Banner Batterien Deutschland GmbH, D-85391 Allershausen (München), Kesselbodenstrase 3, Tel. +49/(0)8166/68 69-23000 

WU 31 FÜR LKW STAHLFELGEN 

WU 36B FÜR LKW LEICHTMETALLFELGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LKW Klebegewichte für alle 
Leichtmetallfelgen  
mit vorgeformten Radius, pulverbeschichtet. 
Werkstoff: Blei. 
 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

50g 09361050 25 

75g 09361075 25 

100g 09361100 25 

125g 09361125 25 

150g 09361150 25 

175g 09361175 25 

200g 09361200 25 

250g 09361250 25 

300g 09361300 25 

LKW Schlaggewicht für Steilschulterfelgen
von 22,5 x 6,75 bis 26,5 x 12 Zoll. 
Werkstoff: Blei. 
 

Größe/ Gewicht 
Art.Nr. VE 

50g 09310050 25 

75g 09310075 25 

100g 09310100 25 

150g 09310150 25 

200g 09310200 25 

250g 09310250 20 

300g 09310300 15 

350g 09310350 10 

400g 09310400 10 

AUSWUCHTGEWICHTE FÜR LKW 
 
Blei Auswuchtgewichte für LKW 
 
Die LKW Schlaggewichte für Stahlfelgen und die LKW Klebegewichte für Leichtmetallfelgen von Banner 
helfen den Verschleiß von Reifen, Stoßdämpfern und Lagern zu reduzieren, damit wird der Spritverbrauch 
gesenkt und Kosten gespart. 
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GUMMIVENTIL MIT CHROMHÜLSE
 

3-teiligen High Speed Ventileinsatz 
Bis 4,5 bar Öffnungsdruck, TÜV geprüft 
Art. Nr.: 1010001910 
VE: 25St. 

GUMMIVENTILE 
 

3-teiligen High Speed Ventileinsatz 
Bis 4,5 bar Öffnungsdruck, TÜV geprüft 
 
Type 412 Art.Nr. 1010001900 
Type 413 Art.Nr. 1010002000 
Type 414 Art.Nr. 1010002100 
Type 418 Art.Nr. 1010002200 
VE: 100St. 

VENTILKAPPEN 
 

Ventilkappen für VG 8 Gewinde 
Type Ventilkappe schwarz  Art.Nr. 1010003000 
Type Ventilkappe gelb  Art.Nr. 1010003100 
Type Ventilkappe grün Art.Nr. 1010003200 
Type Ventilkappe rot  Art.Nr. 1010003300 
Type Ventilkappe chrom Art.Nr. 1010003500 
VE: 100St. 

VENTILEINSATZSCHRAUBER 
 
 

Art. Nr.: 1010004010 
VE: 1St. 
 

VENTILEINZIEHHEBEL  
 

Ventieleinziehhebel zur sicheren Montage von  
Snap-In Reifenventilen 
Art. Nr.: 1010004000 
VE: 1St. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

VENTILE UND ZUBEHÖR 
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WU 71 FEDERHEBER
 

Federheber zur Demontage von Gewichtsklammern 
Art. Nr.: 0971000101 
VE: 1St. 

SCHNEIDEMESSER FÜR 
KLEBEGEWICHTE 

 

Schneidemesser zum präzisen Schneiden 
von Klebegewichten 
Art. Nr.: 0977000101 
VE: 1St. 

WU 70 SPEZIAL 
 

Spezialzange für Zink Auswuchtgewichte 
 

Art. Nr.: 0970000110 
VE: 1St. 
 

WU 22 SCHNEIDE- UND ABROLLVORRICHTUNG
 
 

Zum Abrollen und Schneiden von Klebegewichtsrollen 
Zur Wandmontage, Standfuß optional (0978000110) 
Art. Nr.: 0978000100 
VE: 1St. 

WU 70 
 

Standardmontagezange für Auswuchtgewichte 
Art. Nr.: 0970000101 
VE: 1St. 
 

MONTAGEPASTE 
 

Gebindegröße 5kg, temperaturbeständig 
Von -20 bis +50°C, sehr gute Montageeigenschaften, 
insbesondere bei Leichmetallfelgen 
Art. Nr.: 1000000300 
VE: 1St. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

WERKZEUG UND ZUBEHÖR 
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OPTIK 

TECHNISCHE DATEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WU 15S Norton 
071150006001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Norton Klebeband 
 

 
WU 15S Norfix 
071530006001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Norfix Klebeband 

 Hellblaues extra starkes Klebeband 
mit NORTON Logo 

 OEM Qualität 
 Optimale Anpassung zwischen 

Felgenradius und Gewicht 
 Rückstandsfreies Ablösen  

 Dunkelblaues starkes Klebeband, kein 
Logo 

 Aftermarket Qualität 
 

Klebeband 
 Polyurethanschaum 
 Temperaturbeständigkeit 200°C 
 180° Haftkraft 1.180 N/m 
 Dynam. Scherfestigkeit 1,6 MPa 
 Anwendungstemp. -40°C – 100°C 

Gewicht 
 60g Riegel, á 5g, Stahl 
 Doppelte Beschichtung 

verzinkt und lackiert 
 Höhe 4mm, Breite 19mm 
 VE 50ST 

Klebeband 
 Polyethylenschaum 
 Temperaturbeständigkeit 130°C 
 180° Haftkraft 700N/m 
 Dynam. Scherfestigkeit 1,1 MPa 
 Anwendungstemp. -40°C – 100°C 

Gewicht 
 60g Riegel, á 5g, Stahl 
 verzinkt 
 Höhe 4mm, Breite 19mm 
 VE 100ST 

TECHNISCHE INFORMATION WU 15S 
 
           Vergleich der Klebebänder Norton vs. Norfix 

Grundsätzlich kommen bei Banner 2 verschiedenen Qualitäten von Klebebändern zum Einsatz, 
diese unterscheiden sich in Optik und physikalische Eigenschaften wie folgend: 




