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TECHNISCHE DATEN 
Modell:     Profilader 
Spannung:   400 V AC 
Nennspannung:  12 / 24 / 36 / 48 / 80 / 120 V 
Leistung:   4,9 kVA                   
Ladespannung:  max. 2–144 V              
Ladestrom:   30 A 
Netzstrom:   3 x 12 A 
Umgebungstemperatur:  0° C bis +40° C 
Batterieart:   Nass, Gel, AGM  
Ladekennlinie:  Ia, IUa, IUoU 
Batteriekapazität:  3–300 Ah 
Schutzart:   IP 21 
Abmessungen:  500 x 700 x 360 mm 
Gewicht:   80 kg 

LEISTUNGSMERKMALE 
 
 Ideal geeignet zur Ladeerhaltung 
 Automatische Überprüfung der Anschlüsse 
 Ein Displymodul ermöglicht die Anzeige von Informationen zum Ladeprogramm 
 Signalisierung des Betriebszustandes mithilfe von 4 Leuchtdioden 
      Automatische  Fehleranzeige 
 Hauptladezeitüberwachung 

Schutz vor Verpolung 
verschiedene Kennlinien einstellbar 
massive Ausführung 

Das flexible Profi-Ladegerät für Ihre Batterien. 
 
Dieses Gerät ist in einem Stahlblechgehäuse 
untergebracht und stellt sich flexibel auf die 
Anforderungen an den Ladeprozess ein. Die 
Nennspannung reicht von 12 bis 120 V, darüber 
hinaus sind fast alle Kennlinien einstellbar. Um den 
Profilader einfach transportieren zu können, steht 
dieser auf 4 robusten Rollbeinen. 
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