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ENERGY BULL 		
	 ON BOARD POWER FÜR
HOBBY UND FREIZEIT



POWER_IMMER UND ÜBERALL

ENERGY BULL. 
		    POWER OHNE GRENZEN.
Die Banner Energy Bull ist ein absoluter Spezialist unter den Batterien und wie ein Spezialist verrichtet 
diese auch ihre Arbeit: Perfekt für ihren Einsatzbereich geeignet und kompromisslos in ihrer Qualität. Sie 
liefert u.a. die tragbare Energie für Segel- und Elektroboote, Wohnmobile, Camping/Caravans sowie Solar. 

Banner Tipp:
Verwenden Sie zum 

Starten Ihres Motors am 
Besten eine Starterbatte-
rie. Banner bietet mit der 

Running Bull AGM und der 
Power Bull PROfessional 

Originalbatterien der Erst-
ausrüstung.



100% AUSLAUFSCHUTZ  

Bei AGM und GEL Technologie.

DER 4K-AUSLAUFSCHUTZ 

Der bewährte 4-Kammern-Auslaufschutz kommt bei fast allen Energy 
Bull Typen zum Einsatz. Bei diesem System wirken 4 Kammern gegen 
das Auslaufen von Batteriesäure bei extremen Rüttelbelastungen. Für 
optimierte Betriebssicherheit sorgen dabei Zentralentgasung und einge-
schweißte Rückzündschutzfritte. Das Ergebnis: Bedeutend mehr Sicher-
heit bei Einsatz und Handling.

GERINGER WASSERVERBRAUCH UND  
EINFACHE LADBARKEIT 

Wartungsarm und Wartungsfreundlich dank MIN/MAX-Markierungen. Bei AGM 
und GEL Technologie Null Wasserverbrauch. Mit handelsüblichen Ladegeräten 
ladbar, auch nach einer Tiefentladung.

DIE SCHWALLPROTEKTOREN 

Bei den konventionellen Typen in Flachdeckel-Ausführung verhindern spezielle 
Sicherheitsverschraubungen das Austreten von Batteriesäure bei extremen Rüttel-
belastungen. Zudem sind ein verlässlicher Rückzündschutz und ein Dichtring mit 
O-Ring integriert.

EXTREM ZYKLENFEST UND LANGLEBIG 

Dank der Verwendung von dicken, robusten Gitterstrukturen mit geschlossenem 
Rahmen, speziellen Massezusammensetzungen und von Taschenseparatoren mit 
Vliesauflage ist die Energy Bull um bis zu viermal zyklenfester als herkömmliche 
Starterbatterien.

RÜCKZÜNDSICHER 

Dank integriertem Rückzündschutz.

RÜTTELBESTÄNDIG 

Dank Bodenverklebung, robustem Gitterstruktur und Taschenseparatoren mit 
Glasvliesauflage bzw. Vliesseparator.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

STARTING
BATTERY

PLATE

HEAVY-DUTY
DEEP CYCLE

BATTERY
PLATE



GRENZENLOSE_FREIHEIT 

ENERGY BULL
DIE ZYKLENFESTE SPEZIALBATTERIE 
		  FÜR HOBBY UND FREIZEIT. STROM ZUM MITNEHMEN.

Mit der Energy Bull präsentiert Banner eine spezielle Batterie für Hobby und Freizeit. Die Eigenschaften der Energy Bull  
machen sie robust und zum idealen Energiespeicher für Camping/Caravan, am Boot und für viele andere Einsatz-
bereiche bis hin zu Signalanlagen und als Antriebsbatterie für Elektromotoren. 
Die robuste Gitterstruktur beispielsweise sorgt zusammen mit Taschenseparatoren und einer speziellen Masse- 
zusammensetzung für extreme Zyklenfestigkeit. Hier alle Vorteile auf einen Blick:

	Extrem zyklenfest und langlebig – viermal höhere Zyklenfestigkeit als eine Starterbatterie
	�Wartungsfreundlich – leicht zu öffnen und MIN/MAX-Markierung am transparenten Gehäuse
	Rückzündsicher – der Rückzündschutz ist im Batteriedeckel in Schwallprotektoren integriert
	Wartungsarm – geringer Wasserverbrauch, geringe Selbstentladung
	�Einfache Ladbarkeit – Ladung mit jedem handelsüblichen Ladegerät
	Rüttelbeständig – bodenverklebte Plattensätze und mit Glasvlies belegte  

	 Taschenseparatoren; höchste Einstufung V3 gemäß EN 50342-1
	�Optimierte Kapazität – ideal für zyklische Belastungen
	Umwelt- und benutzerfreundlich – Lieferung gefüllt und geladen
	�Praktischer Tragegriff

TECHNISCHE DATEN UND INFOS

Camping Solar

SOLAR

CaravanSegelboote Wohnmobile



Camping Solar

SOLAR

CaravanSegelboote Wohnmobile

Länge Breite Höhe Ges.

955 01 H5 / L2 50 60 70 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Rollstühle
955 51 D26 / MO60 55 72 85 1 1 256 174 205 225 mGGA B00 Boote, Rollstühle
955 81 BCI 24 58 75 85 1     V 273 171 208 238 mGGARZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
956 01 H6 / L3 60 80 90 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Rollstühle
957 01 BCI 27 70 90 100 1     V 318 171 208 238 mGGARZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
957 51 H8 / L5 75 100 110 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 Boote
958 01 BCI 31 80 105 115 1     A 330 171 222 241 mGGARZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
959 01 LOT7 90 115 135 0 1 350 175 230 230 mGGA B00 Boote
960 51 A 105 130 140 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00 Boote, Signalanlagen
963 51 B 135 180 195 3 1 514 223 195 220 mGRZS B00 Boote
968 01 C 180 230 250 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00 Boote

Typ Info Box Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h Zuordnung

4K

4K

4K

4K

           = Dual Terminal,           = 4-Kammern-Auslaufschutz, mG = mit Griff, GA = Batterie mit Zentralentgasung, RZS  = Rückzündschutz  4K

NEU

NEU

NEU



GRENZENLOSE_FREIHEIT 

ENERGY BULL  
	 DEEP CYCLE AGM
DIE SPEZIALBATTERIE MIT DOPPELTER ZYKLENFESTIGKEIT 
		  FÜR HOBBY UND FREIZEIT. STROM ZUM MITNEHMEN.

Mit der Energy Bull Deep Cycle AGM und GEL präsentiert Banner eine spezielle Batterie für Hobby und Freizeit. Die  
Eigenschaften machen sie noch robuster und langlebiger und ist so ein idealer Energiespeicher für Camping/
Caravan, am Boot und für viele andere Einsatzbereiche bis hin zu Signalanlagen und als Antriebsbatterie für  
Elektromotoren.
Die AGM Technologie (Vlies) sorgt für 100% Auslaufsicherheit, keinen Wasserverbrauch und doppelter Zyklen-
festigkeit im Vergleich zur Energy Bull.

TECHNISCHE DATEN UND INFOS
	KEIN Wasserverbrauch
	AGM Technologie
	100% Auslaufsicherheit
	Rüttelbeständig – höchste Einstufung V3 gemäß EN 50342-1
	Extra Tiefentladeschutz
	Einfache Ladbarkeit – Ladung mit jedem handelsüblichen Ladegerät
	2-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zur Energy Bull
	Einbau in Seitenlage 
	Rückzündsicher dank integriertem Rückzündschutz

Länge Breite Höhe Ges.

956 02 AGM BCI 24 60 79 90 1     V 276 171 221 251 mGGARZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
957 02 AGM BCI 27 70 92 100 1     V 324 171 221 251 mGGARZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
958 02 AGM BCI 31 80 105 115 1     A 329 171 219 238 mGGARZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle

Typ Info Box Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h Zuordnung

NEU

NEU

NEU

Camping Solar

SOLAR

CaravanSegelboote Wohnmobile

           = Dual Terminal,           = 4-Kammern-Auslaufschutz, mG = mit Griff, GA = Batterie mit Zentralentgasung, RZS  = Rückzündschutz 4K



ENERGY BULL  
	 DEEP CYCLE AGM

ENERGY BULL  
	 DEEP CYCLE GEL
DIE SPEZIALBATTERIE MIT DREIFACHER ZYKLENFESTIGKEIT 
		  FÜR HOBBY UND FREIZEIT. STROM ZUM MITNEHMEN.

Mit der Energy Bull Deep Cycle GEL präsentiert Banner eine spezielle Batterie für Hobby und Freizeit. Die Eigen- 
schaften machen sie noch robuster und langlebiger und ist so ein idealer Energiespeicher für Camping/ 
Caravan, am Boot und für viele andere Einsatzbereiche bis hin zu Signalanlagen und als Antriebsbatterie für Elektro- 
motoren.
Die GEL-Technologie sorgt für 100% Auslaufsicherheit, keinen Wasserverbrauch und dreifacher Zyklenfestigkeit 
im Vergleich zur Energy Bull.

TECHNISCHE DATEN UND INFOS
	KEIN Wasserverbrauch
	Einbau in Seitenlage möglich
	GEL Technologie
	100% Auslaufsicherheit
	Rüttelbeständig – höchste Einstufung V3 gemäß EN 50342-1
	Extra Tiefentladeschutz
	Einfache Ladbarkeit – Ladung mit jedem handelsüblichen Ladegerät
	3-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zur Energy Bull
	Rückzündsicher dank integriertem Rückzündschutz

Typ Info Box Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h Zuordnung

Länge Breite Höhe Ges.

956 03 GEL BCI 24 60 74 85 1 V 276 171 221 251 mGRZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle
958 03 GEL BCI 31 80 98 110 1 A 329 171 219 238 mGRZS B00 Boote/Marine, Camping/Caravan, Rollstühle

Typ Info Box Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h Zuordnung

NEU

NEU

Camping Solar

SOLAR

CaravanSegelboote Wohnmobile

           = Dual Terminal,           = 4-Kammern-Auslaufschutz, mG = mit Griff, GA = Batterie mit Zentralentgasung, RZS  = Rückzündschutz 
           = Dual Terminal,           = 4-Kammern-Auslaufschutz, mG = mit Griff, GA = Batterie mit Zentralentgasung, RZS  = Rückzündschutz  4K



STARK_DURCH INNOVATION 

BODENLEISTEN

POLAUSFÜHRUNG

SCHALTUNGEN

A: Doppelpol bestehend aus SAE 
Rundpol und 3/8 Zoll Gewindepol
V: Doppelpol bestehend aus SAE 
Rundpol und 5/16 Zoll Gewindepol

TECHNISCHE DETAILS

ZYKLENFESTIGKEIT

KOSTENINDIKATOR JE ZYKLUS

Konventionelle Batterie Energy Bull Energy Bull Deep Cycle AGM Energy Bull Deep Cycle GEL

0,35
0,51

0,25

Banner Tipp:
Trotz höherer  

Anschaffungskosten macht  
sich eine Batterie mit höherer  

Zyklenfestigkeit über die Lebens-
dauer bezahlt.

Hinzu spart man die Kosten für  
den teils komplexen Ein- und Aus-

bau und den Neukauf  
samt Transport.Energy Bull Deep Cycle GEL	 Energy Bull Deep Cycle AGM	 Energy Bull	 Konventionelle Batterie
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SCHRITT 1
Ermitteln Sie den Leistungsbedarf der gewünschten Anwendung, des Gerätes in Watt (z.B. aus tech-
nischen Beschreibungen, Geräteaufklebern oder Bedienungsanleitungen).

SCHRITT 2
Überlegen und definieren Sie, wie lange Sie das Gerät oder die Anwendung nutzen, ohne dass Sie zwi-
schenzeitlich die Batterie wieder laden können.

SCHRITT 3

Wenn Sie diese Informationen gesammelt haben, nutzen Sie den Banner Kapazitätsrechner auf  
www.bannerbatterien.com, wo Sie Ihre Werte direkt online eingeben können. Der erforderliche Leistungs
bedarf und die optimale Banner Energy Bull werden dann automatisch ermittelt.

SCHRITT 4

So rechnen Sie die richtige Kapazität für Ihre Energy Bull aus. Ein Beispiel: Sie suchen eine Versor-
gungsbatterie für Ihr Elektro-Boot. In einem 24V-Bordnetz kommt ein 600W starker E-Motor zum Einsatz. 
Zusätzlich müssen ein Radio, diverse Positionslichter und ein Echolot mit Strom versorgt werden (zusam-
men 50W). Sie wollen eine Autonomie von 5 Stunden haben.

Diese Werte werden nun in die Formel 
Watt  :  Volt  Ampere  x  Stunden  x  Sicherheitsfaktor  =  Batteriekapazität in Ah
eingesetzt, also: 
650 : 24  27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)
Der Sicherheitsfaktor sollte standardmäßig mit 70% angesetzt werden.  
Im vorliegenden Fall würden wir Ihnen den Einsatz von zwei Energy Bull 968 01  
(jeweils 230Ah), die Sie in Serie schalten, empfehlen. Überlegen und definieren  
Sie, wie lange Sie das Gerät oder die Anwendung nutzen,  
ohne dass Sie zwischenzeitlich die Batterie wieder laden können.

Verbraucher Watt : Volt = Ampere

Positionslicht : = 

Funk : = 

Radio : = 

: = 

: = 

: = 

Summe A x Stunden X 1,7 = Ah

Welche Batterie ist die geeignete – das ist oft die Frage, wenn es darum geht, für bestimmte Geräte die 
optimale Versorgung sicherzustellen. Der Energy Bull Kapazitätsrechner auf www.bannerbatterien.com 
hilft genau dabei: In drei Schritten ermitteln Sie bequem und schnell den Leistungsbedarf Ihrer Anwen-
dung und somit die geeignete Versorgungsbatterie.

WELCHE BATTERIE PASST? 
          DER ENERGY BULL KAPAZITÄTSRECHNER WEISS ES!

Gesamtkapazität
* Sicherheitsfaktor

Banner Tipp:
Während die Kapazität 

von Starterbatterien bezogen auf 
eine 20-stündige Entladung an-

gegeben wird, wird die Leistungs-
stärke einer Freizeitbatterie auch in 
Form einer 5-stündigen Entladung 

angegeben. Einer 75Ah-Batterie 
kann z.B. während 5 Stunden  

ein Entladestrom von 15A  
entnommen werden.

KAPAZITÄTENRECHNER



LAGERUNG / AUSSERBETRIEBSETZUNG:
	Nur vollgeladene Batterien mit Kurzschlussschutz einlagern.
	Batterien sind trocken, lichtgeschützt und kühl (frostfrei) zu lagern.
	Die Ruhespannung ist regelmäßig zu kontrollieren und ab 12,50V ist die Batterie nachzuladen. Alternativ 

besteht auch die Möglichkeit zur Verwendung eines Ladeerhaltungsgerätes.

TRANSPORT:
	Gefüllte Batterien sind aufrecht zu transportieren und zu lagern, da sonst Säure austreten kann (Ausnahme 

AGM und GEL).
	Beim Transport die Batterie gegen Umkippen und Verrutschen sichern.
	Ein Kurzschlussschutz ist zwingend erforderlich.

PFLEGE EINER BATTERIE:
	Kontrolle ob Batteriekabel korrekt angeschlossen sind. Lockere Batteriekabel führen zu einem erhöhten 

Übergangswiderstand. Die Folge ist ein Lademangel und ein niedrigerer Kaltstartstrom.
	Es darf sich keine Schmutzschicht auf der Batterie befinden, ansonsten tritt durch permanente Kriechströme 

eine erhöhte Selbstentladung auf. 
	Pole sind sauber zu halten und mit Polfett zu versehen.
	Eine regelmäßige Überprüfung des Elektrolytstandes bei Energy Bull Batterien und falls erforderlich, entmi-

neralisiertes oder destilliertes Wasser bis zur max. Säurestandsmarke bzw. 15mm über die Plattenoberkante 
auffüllen. Niemals Säure nachfüllen. Bei hohem Wasserverlust sollte die Reglerspannung von einem Fach-
mann überprüft werden. 

EIN UND AUSBAU:
	Nur Batterien mit einer Ruhespannung >12,50V in ein Fahrzeug einbauen!
	Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges.
	Vor dem Ein- und Ausbau der Batterie den Motor und alle Stromverbraucher ausschalten.
	Kurzschlüsse durch Werkzeuge vermeiden.
	Beim Ausbau zuerst Minuspol (-), dann Pluspol (+) abklemmen.
	Beim Einbau zuerst Pluspol (+), dann Minuspol (-) anklemmen. Auf festen Sitz der Polklemmen achten.

KNOW_HOW

		  RICHTIG IST
POWERTIPPS ZUR RICHTIGEN HANDHABUNG



SCHALTUNGEN:
	Beachte:
	Beide Batterien müssen dieselbe Typenbezeichnung haben.
	Beide Batterien müssen ungefähr gleich alt sein.
	Beide Batterien müssen den gleichen Ladezustand aufweisen.
	Die Verbindungsleitungen müssen ausreichend dimensioniert sein und sollten so kurz wie möglich gehal-

ten werden und die selbe Länge haben.
	Keine 12V Spannungsabgriffe von einzelnen Batterien aus einer Batteriebank.

		  Serienschaltung			               Parallelschaltung

LADUNG:
	Als Ladestrom wird zumindest ein Zehntel der Batteriekapazität empfohlen (z.B. 100Ah : 10 = 10A Lade-

strom).
	Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät für die Batterietechnologie geeignet ist und über eine entspre-

chende Kennlinie verfügt.

	Achtung: Während der Ladung bildet sich hochexplosives Knallgas!
		           Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!
 
Banner führt Ladegeräte und Zubehör von renommierten Herstellern in seinem Sortiment, die speziell für den 
Einsatz bei Langzeitentladebatterien geeignet sind. Die aktuelle Übersicht darüber finden Sie auf der Home-
page.

www.bannerbatterien.com

		  RICHTIG IST
POWERTIPPS ZUR RICHTIGEN HANDHABUNG

Banner Tipp:
Beachten Sie bitte auch die 

Ladetipps in dem Technischen 
Ratgeber! 



POWER NOW.

www.bannerbatterien.com

ADVENTURE STARTS NOW

PATENTE
AccuSafe Gemeinschaftspatent mit Gore – Verwertungsrechte wurden abgetreten an Gore DE 197 03 444
AccuSafe neu Anmelder Banner A – 943/2001
Doppeldeckel Gemeinschaftspatent mit Moll U – 02027 9204 (Verfahren läuft noch, auch in USA angemeldet)
Verschraubung Doppeldeckel Gebrauchsmuster mit Moll 202 18730.6 
Ventilstopfen AGM gemeinsamer Geschmacksmusterschutz mit Accumalux

Banner GmbH, Banner Straße 1, A-4021 Linz - Österreich
Telefon: +43/(0)732/38 88-0, Fax: +43/(0)732/38 88-21399
E-Mail:  office@bannerbatterien.com


