
Bike Bull GEL 518 21

LEISTUNGSMERKMALE 

  ANWENDUNGEN 

ARTIKELNUMMER 

  EAN/GTIN-NR. 

TECHNISCHE DATEN

GEL Power für Offroad und Tourenfahrer. 
Die neue Produktlinie Bike Bull GEL verbindet innovative
GEL-Technologie mit höchster Benutzerfreundlichkeit und
Betriebssicherheit. Ideal geeignet für Enduro und Tourenmotorräder.
Die Bike Bull GEL ist eine hochentwickelte Qualitätsbatterie
mit Vliesseparator und festgelegten Elektrolyt für erhöhte
Startleistung, hohe Rüttel- und Zyklenfestigkeit.

023 518 21 0101

9005753099067

12 V GEL-Batterie

Hohe Startleistung
Hohe Rüttel- und Zyklenfestigkeit
Absolut wartungsfrei
Absolut auslaufsicher
Einbau in Seitenlage möglich
Vorgeladen und sofort einsatzbereit

Type:
OE Code:
Batteriespannung:
Batterie Technologie:
Kälteprüfstrom:
Batteriekapazität:
Abmessungen:
Schaltung:
Pol:
Bodenleiste:

GEL 518 21
BGTX20-3
12 V
GEL
290 A @-18 °C (EN)
18 Ah (K10)
175 x 87 x 155 mm
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RF = Rüttelfeste
Starterbatterien für
Motorräder.

Die millionenfach
bewährte Banner
Batteriequalität sorgt für
maximale Start- und 
Betriebssicherheit.

100%
auslaufsicher bis
zu max. 90°
Neigungswinkel.

Mit den nachhaltigen
Batterien von Banner 100%
umweltschonendes
Recycling der Altbatterien.
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Banner GmbH, A-4021 Linz-Austria, Banner Straße 1, Tel. +43/ (0)732/ 38 88-0, www.bannerbatterien.com

THE POWER COMPANY
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